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用　途

特　長

構造　CONSTRUCTION

APPLICATION

DESCRIPTION

■自動車用トランスミッション内のセンサー線
■二輪 AC ジェネレータの電源・センサー線

■油付着・浸漬に対する耐久性があります。
■高温200℃に対する耐久性があります。

■ ARX-9 is the most suitable to the application in the automatic 
transmission or in the continuously variable transmission 
because of the excellent oil resistance.
■ ARX-9 is the most suitable for power cable or sensor cable of 
AC generators for motorcycles.

■ARX-9 is resistant to oil mist and oil immersion.
■ARX-9 is resistant to high temperature（~200℃）

ARX-9

 導　体：錫めっき軟銅撚り線
 Conductor : Tinned annealed copper stranded conductors

 絶縁体：照射架橋フッ素ゴム
Insulation： Irradiated Cross linked fluoroelastomer

RoHS対応

自動車用電線

200℃耐熱耐油低圧自動車用電線

AUTOMOTIVE WIRE

200℃ RATED HEAT RESISTANT OIL RESISTANT 
LOW VOLTAGE WIRE FOR AUTOMOTIVE

※本カタログの仕様・構成等は性能改善の為、お断り無く変更する場合がございます。
※This specifi cation is subject to change without a prior announcement.

詳細な構造につきましてはお問い合わせください。
Please contact us for the detailed constructions.




